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TAISKASVANUTE TAIENDUSKOOLITUSE OPPEKAVA
1. Uldandmed
Oppeasutus: Vorumaa Kutsehariduskeskus
Oppekava nimetus: Mo66blitoostuse pingioperaatori baaskoolitus
Oppekavariihm: _ Materjalide t6otlemine (klaas, paber, plast,
_ puit)
Oppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja dpiviljundid

Sihtriithm ja selle kirjeldus ning ppe alustamise néuded

Sihtriihm: ertalase hariduseta v&i vananenud oskustega puiduvaldkonna to6tajad: erineva
haridustaseme- ja té6kogemusega puiduvaldkonnas té6tajad v6i todotsijad.

Grupi suurus: 10 inimest

Opingute alustamise tingimused: puuduvad

Opiviljundid:

s Koolituse 16puks Sppija:

- omab teadmisi puidupingioperaatori kutse olemusest ja t66jduturul
ndutavatest kompetentsidest

- eristab mO6bli ja puittoodete valmistamisel kasutatavaid materjale ja nende
omadustest ldhtuvaid valikupShimdtteid

- omab iilevaadet m3sblitddstuse tootearendusprotsessidest ning jooniste ja
mudelite valmistamise pShimdtetest ning neile esitavatest nduetest.

- tunneb I3iketd6tlemise pShimdtteid puidu ja puidupshiste materjalide
kasutamisel

- omab iilevaadet toSohutuse baasteadmistest ning keskkonnachutusnduetest

- oskab kasutada mo3tevahendeid ja omab iilevaadet peamistest puidupinkide
hoolduse pShimdtetest

- oskab hiilestada puidupinke vastavalt efteantud t66 iseloomule ning
parameetritele

- teab olulisemaid viimistlusmaterjale ja pealekandmise meetodeid.

Opiviiljundite seos kutsestandardi voi tasemedppe Gppekavaga:

Kutsestandardid: Puidupingioperaator tase 3 ja Tisler tase 4 td6osa A.2.4

Eesmirk:

Koolitusega taotletakse, et dppija omandab tildised teadmised ja kompetentsid tédtamaks
erinevatel médblitootmise seadmetel ja oskab kasutada puit ja puidupdhiseid materjale.




3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40
Kontaktdppe maht akadeemilistes tundides:
sh auditoorse t86 maht akadeemilistes tundides: 10

(Ope loengu, seminari voi muus koolis meidratud vormis)

sh praktilise t66 maht akadeemilistes tundides: 30
(Spitud teadmiste ja oskuste rakendamine Sppekeskkonnas)

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva t66 maht akadeemilistes tundides- 0

4. Koolituse sisu ja ppekeskkonna kirjeldus ning lopetamise nouded

Oppe sisu ja ppekeskkonna kirjeldus

Oppe sisu:
Auditoorne t66: 10 tundi
- Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, t6évahendite kasutamine;
- Mooblitdostuses kasutatavate materjalide tutvustus;
- Todjooniste lugemine ning puidupinkide halestus;
- Tobtervishoiu- ja tGohutusnduded puidupinkide kasutamisel;
- LbaiketS6tlemise ja -instrumentide tutvustus;
- Kvaliteedinduded pinnal, kvaliteedi hindamine, defektide mi#ratlemine.
Praktiline t56: 30 tundi
- t66tleb kvaliteedinduetele vastavalt puitu ja puidupshiseid materjale jirgmistel
puidupinkidel: servalihvpink, lailintlihvpink, paksusmasin, rihthéével
arvestades loetletud puidupinkide eripira ja t66tlemise tehnoloo giat;
- puurib etteantud nduetele pesasid ning avasid vertikaal- ja horisontaalpuurpingil;
- saeb kvaliteedindudeid jérgides puitu ja puidupShiseid materjale formaatsaagpingil;
- lihvib detaile etteantud kvaliteedinuetele, valides sobivat tiilip1 lihvmaterjalid;
- hodveldab rihtho6vlil tooriku baaspinnad ning seejirel detaili pinnad vastavalt
Joonisel antud gabariitidele paksusmasinal;
- kasutab késiviimistlusseadmeid viimistiusmaterjali pealekandmiseks: tilaanumaga
kasiptistol, kGrgsurvepiistol.
Oppekeskkonna kirjeldus:
Oppet6s viiakse 18bi Vorumaa Kutsehariduskeskuse puidu- ja méoblitootmise
kompetentsikeskuse TSENTER ruumides, kus on koolituseks vajalikud esitlus- ja
néidismaterjalid ning seadmed praktilise 166 libiviimiseks.

Oppematerjalide loend

Oppematerjalid koostatakse koolituse labiviijate poolt.

Nouded 6ppe l6petamiseks, sh hindamismeetodid- ja Kriteeriumid, viiljastatavad
dokumendid '

Osavoétt koolitusest ning dpiviljundite saavutamine.
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Hindamine on mitteeristay: arvestatud/mittcarvestatud

“Praktiline t66: proovidetailide todtlemine | Toodeldud toorikul ja detailil moorade
puidupinkide! vastavalt etteantud kontrollimine ja hindamine vastavalt
joonisele/tookdsule ja kvaliteedinduetele. ! joonisel mirgitule. Vigade tekkimisel




pdlhjuste viljaselgitamine ning
likvideerimine. Té6 sooritamisel on
jérgitud kaiki téohutuse- ja
keskkonnandudeid.

Opivaljundite saavutamisel viiljastatakse tunnistus.

5. Koolitaja andmed (koolituse libiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, 6pi- véi
toskogemuse kirjeldus)

Mart Nilson - VKHK puidu- ja masblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER juhataja,
metsamajanduse magister

Jorgen Dobris — VKHK puidu- ja mé@blitootmise kompetentsikeskuse TSENTER
arendusjuht, tehnikateaduste magister
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