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TAISKASVANUTE TAIENDUSKOOLITUSE OPPEKAVA
1. Uldandmed

Oppeasutus: Vorumaa Kutsehariduskeskus

Oppekava nimetus: Epoksiidvaigu valamise koolitus-
seveerimisalus

Oppekavariihm: Materjalide to6tlemine (klaas, paber, plast,
puit)

Oppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja opiviljundid
Sihtrilhm ja selle kirjeldus ning oppe alustamise nouded
Sihtrithm: erialase hariduseta voi vananenud oskustega puiduvaldkonna todtajad; erineva
haridustaseme- ja tookogemusega puiduvaldkonnas toGtajad voi toootsijad.
Grupi suurus: 8 inimest
Opingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutoé valdkonnas.
Opiviljundid:
e Koolituse Idpuks dppija:
- teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;
- oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada t60segu ja kasutada Oigeid
toovahendeid ;
- tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning jareltoGtlemise protsesse;
- teab tookohal tooohutus ja —tervishoiu ning keskkonna ndudeid;
- tunneb kvaliteedindudeid;
- oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele vdiksema toote.
Opiviljundite seos kutsestandardi voi tasemeoppe oppekavaga:
Kutsestandard Tisler tase 4 todosa A.2.4
Eesmark:
Koolitusega taotletakse, et Oppija saab iilevaate epoksiidvaigu materjalidest, puitmaterjali
ettevalmistuse etappidest, toovahenditest, vaigu valamise pohimdtetest ning oskab
valmistada viiksema toote.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 16
Kontaktdppe maht akadeemilistes tundides:
sh auditoorse t66 maht akadeemilistes tundides: 2

(ope loengu, seminari voi muus koolis mddratud vormis)
sh praktilise t66 maht akadeemilistes tundides: 14




(Opitud teadmiste ja oskuste rakendamine Oppekeskkonnas)

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva t66 maht akadeemilistes tundides: 0

4. Koolituse sisu ja Oppekeskkonna kirjeldus ning lopetamise néuded

Oppe sisu ja dppekeskkonna Kirjeldus

Oppe sisu:
Auditoorne t66: 2 tundi

- Tootervishoiu- ja todohutusnduded epoksiidvaigu kasutamisel

- Eposkiidvaikude ligitus ja materjali valiku pohimdtted

- Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, to6vahendid

- Kvaliteedinduded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide médaratlemine
Praktiline to6: 14 tundi

- Puitmaterjali ettevalmistus

- Tooohutusnduded késiseadmete kasutamisel

- Epoksiidvaigu toosegu ettevalmistus ja valamine
Jareltootlus pindade ettevalmistamiseks
Viimislusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks
Oppekeskkonna kirjeldus:
Oppetoo viiakse libi Vorumaa Kutsehariduskeskuse puidu- ja modblitootmise
kompetentsikeskuse TSENTER ruumides, kus on koolituseks vajalikud esitlus- ja
ndidismaterjalid ning vahendid praktilise t60 Eibiviimiseks.

Oppematerjalide loend

Oppematerjalid koostatakse koolituse Eibiviijate poolt.

Nouded oppe lopetamiseks, sh hindamis meetodid- ja kriteeriumid, véljastatavad
dokumendid

Osavott koolitusest ning Opivédljundite saavutamine.
Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Praktiline t66: Serveerimisaluse Serveerimislaud on valmis ning koolitaja
valmistamine on andnud sellele positiivse hinnangu.

Opiviljundite saavutamisel viljastatakse tunnistus.

5. Koolitaja andmed (koolituse libiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, opi- voi
tookogemuse Kirjeldus)

Jorgen Dobris — VKHK puidu- ja méoblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER
arendusjuht, tehnikateaduste magister
Uku Vislapuu — ettevdtte Loov interjoér OU esindaja
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